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Kanalbelegung High Five, Viererbesetzung

Kanal Instrument Mic/DI Equalizer Grundeinstellung Eff. Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 Hall 1,5sec.
1 Bass Drum Mikro wie verfügbar 400Hz -15, Treb.+8, Bass +6  -6dB  -3dB  -6dB 0dB
2 Snare Mikro wie verfügbar 700Hz -8, Bass -6  0dB
3 Tom 1 Mikro wie verfügbar 600Hz -15, Treb. +3  -6dB
4 Tom 2 Mikro wie verfügbar 500Hz -15, Treb. +3 Gate  -6dB
5 Tom 3 Mikro wie verfügbar 450Hz -15 Gate  -6dB
6 Overhead Mikro wie verfügbar 700Hz -12, Bass -15
7 Overhead Mikro wie verfügbar 700Hz -12, Bass -15
8 Bass DI-Out Klinke lin. Comp.  -3dB
9 E-Git L Mikro wie verfügbar lin.  -6dB

10 E-Git R Mikro wie verfügbar lin.  -6dB  -6dB
11 Ak. Git L DI-Box 10:1 oder aktiv 300Hz -8, 0dB  -6dB  -6dB  -6dB
12 Ak. Git R DI-Box 10:1 oder aktiv 150Hz -8,  -6dB 0dB  -6dB  -6dB
13 Voc 1 SM58 o.ä. sauber :-) 400Hz -4 Comp. 0dB  -6dB  -6dB  -6dB  -3dB
14 Voc 2 SM58 o.ä. sauber :-) 500Hz -4 Comp.  -6dB 0dB  -6dB  -6dB  -3dB
15 Voc 3 SM58 o.ä. sauber :-) 400Hz -4 Comp.  -6dB  -6dB 0dB  -6dB  -3dB
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